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Los luminarios de la familia ALFA son ideales para iluminación 
arquitectónica y de paisajismo, el propósito de estos productos es dar 
vida a los jardines, pasillos, terrazas, pasos peatonales y vehiculares.

Gracias a su alto índice de protección IP y a sus accesorios, estos 
productos se pueden utilizar para empotrar o sobreponer a piso.

Fabricados en aluminio inyectado con difusor de cristal templado, 
disponible en tecnología LED monocromático, tecnologías de 
color o con base para lámpara intercambiable, personalizables en 
diferentes acabados y ópticas, los vuelven la opción perfecta para 
cualquier proyecto de iluminación exterior.

Alfa IL01
Luminario para exteriores

Acabados:

Negro BronceGrafito Acero Inoxidable

ACCESORIOS:

Housing H033 Estaca E005 Louver L013
(Sólo para Alfa con fuente de luz

intercambiable)

Exteriores
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EXTERIORES EXTERIORES
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IL01-01
Circular

IL01-02
Circular grande

115±5 VCA ( atenuebale a TRIAC)
110-277 VCA ( On-Off)

VOLTAJE:

11°, 30°, 60° y 14°x34°

4 W (3 LEDS)
5 W (4 LEDS) 

ÓPTICA:

WATTS:

LUMENES:
2 700 K (125 lm)
3 000 K  (132 lm)
4 000 K (150 lm)
5 000 K  (152 lm)

LUMENES:
(3 LEDS)
2 700 K (386 lm)
3 000 K  (410 lm)
4 000 K (450 lm)
5 000 K  (456 lm)

LUMENES:
(4 LEDS)
2 700 K (515 lm)
3 000 K  (546 lm)
4 000 K (600 lm)
5 000 K  (609 lm)

Alfa de REJA

Alfa con FUENTE DE LUZ
INTERCAMBIABLE

Alfa CIRCULAR

IL01-56
Reja 1 salida paso vehicular

IL01-07
Reja 3 salidas paso vehicular
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IL01-57
Reja 2 salidas paso vehicular

IL01-56
Reja 1 salida paso vehicular

IL01-07
Reja 3 salidas paso vehicular

IL01-57
Reja 2 salidas paso vehicular
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IL01-01
Circular

IL01-02
Circular grande

116 mm
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NOTA: Consulte a su asesor comercial la opción antivandálica para cód. IL01-01 para empotrar

*Accesorios no incluidos.

*Housing incluido.

*Accesorios no incluidos.

Catálogo 2022 Catálogo 2022

2W

110-220 VCAVOLTAJE:

PerpendicularÓPTICA:

110-220 VVOLTAJE:

Configuración de PRODUCTO

Ejemplo: IL0107H0014OAlfa IL01 FUENTE DE LUZ INTERCAMBIABLE

IL01 -- - --- - -

FORMA BASE LÁMPARA NÚM. DE LÁMPARAS VOLTAJE ACABADOS

01 Circular
02 Circular grande
56 Reja 1 salida paso
 vehicular
57 Reja 2 salidas paso
 vehicular
07 Reja 3 salidas paso
 vehicular

H GU5.3
E GU10

001  Lámpara 4 110-220 V G Grafito
N Negro
T Bronce
I Acero inox. (Sólo para

01 y 02

H Anticorrosivo+Grafito
O Anticorrosivo+Negro
U Anticorrosivo+Bronce
*Otros acabados bajo pedido

IL01 -- L --- - - - -
Alfa IL01 MONOCROMÁTICO Ejemplo: IL0101L0039ICD

Ejemplo: IL0102L0038NKC

FORMA TECNOLOGÍA NÚM. DE LEDS VOLTAJE ACABADOS COLOR DE LUZ ÓPTICA

01 Circular
02 Circular grande

56 Reja 1 salida paso
 vehicular
57 Reja 2 salidas paso
 vehicular
07 Reja 3 salidas paso
 vehicular

L LED 003 3 LEDS
004 4 LEDS

001 1 LED

9 115±5 VCA
 (atenuable a TRIAC)
12 110-277 VCA (On-Off)

8 110-220 VCA
 (sólo para alfas de  rejas)

G Grafito
N Negro
T Bronce
I  Acero inox.
H Anticorrosivo+Grafito
O Anticorrosivo+Negro
U Anticorrosivo+Bronce
*Otros acabados bajo pedido

A Ámbar
R Rojo
V Verde
Z Azul
G 2 700 K
C 3 000 K
L 4 000 K
F 5 000 K

C Concentrada 11°
M Media 30°
D Difusa 60°
E Elíptica 14°x34°

V Perpendicular
 (Sólo para alfas
 de reja)

Alfa IL01 TECNOLOGÍA DE COLOR

IL01 -- L --- - - - -

FORMA TECNOLOGÍA NÚM. DE LEDS VOLTAJE ACABADOS TEC. DE COLOR ÓPTICA

01 Circular
02 Circular grande

L LED 003 3 LEDS 8 110-220 VCA
 (RGB, RGB DMX)

G Grafito
N Negro
T Bronce
I  Acero inox.

H Anticorrosivo+Grafito
O Anticorrosivo+Negro
U Anticorrosivo+Bronce
*Otro acabados bajo pedido

M RGB
K RGB DMX
E Blanco
 dinámico

C Concentrada 11°
M Media 30°
D Difusa 60°
E Elíptica 14°x34°

EmpotrarSobreponer

Archivo

IES

Temp. de
operación

+50
-40

IRC

>80

IRC

>70

50 000 hr

IP67

IP67

IP65GU10

Archivo

IES

GU5.3
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EXTERIORES EXTERIORES
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IL01-01
Circular

IL01-02
Circular grande

115±5 VCA ( atenuebale a TRIAC)
110-277 VCA ( On-Off)

VOLTAJE:

11°, 30°, 60° y 14°x34°

4 W (3 LEDS)
5 W (4 LEDS) 

ÓPTICA:

WATTS:

LUMENES:
2 700 K (125 lm)
3 000 K  (132 lm)
4 000 K (150 lm)
5 000 K  (152 lm)

LUMENES:
(3 LEDS)
2 700 K (386 lm)
3 000 K  (410 lm)
4 000 K (450 lm)
5 000 K  (456 lm)

LUMENES:
(4 LEDS)
2 700 K (515 lm)
3 000 K  (546 lm)
4 000 K (600 lm)
5 000 K  (609 lm)

Alfa de REJA

Alfa con FUENTE DE LUZ
INTERCAMBIABLE

Alfa CIRCULAR

IL01-56
Reja 1 salida paso vehicular

IL01-07
Reja 3 salidas paso vehicular
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IL01-57
Reja 2 salidas paso vehicular

IL01-56
Reja 1 salida paso vehicular

IL01-07
Reja 3 salidas paso vehicular

IL01-57
Reja 2 salidas paso vehicular
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IL01-01
Circular

IL01-02
Circular grande

116 mm
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NOTA: Consulte a su asesor comercial la opción antivandálica para cód. IL01-01 para empotrar

*Accesorios no incluidos.

*Housing incluido.

*Accesorios no incluidos.

Catálogo 2022 Catálogo 2022

2W

110-220 VCAVOLTAJE:

PerpendicularÓPTICA:

110-220 VVOLTAJE:

Configuración de PRODUCTO

Ejemplo: IL0107H0014OAlfa IL01 FUENTE DE LUZ INTERCAMBIABLE

IL01 -- - --- - -

FORMA BASE LÁMPARA NÚM. DE LÁMPARAS VOLTAJE ACABADOS

01 Circular
02 Circular grande
56 Reja 1 salida paso
 vehicular
57 Reja 2 salidas paso
 vehicular
07 Reja 3 salidas paso
 vehicular

H GU5.3
E GU10

001  Lámpara 4 110-220 V G Grafito
N Negro
T Bronce
I Acero inox. (Sólo para

01 y 02

H Anticorrosivo+Grafito
O Anticorrosivo+Negro
U Anticorrosivo+Bronce
*Otros acabados bajo pedido

IL01 -- L --- - - - -
Alfa IL01 MONOCROMÁTICO Ejemplo: IL0101L0039ICD

Ejemplo: IL0102L0038NKC

FORMA TECNOLOGÍA NÚM. DE LEDS VOLTAJE ACABADOS COLOR DE LUZ ÓPTICA

01 Circular
02 Circular grande

56 Reja 1 salida paso
 vehicular
57 Reja 2 salidas paso
 vehicular
07 Reja 3 salidas paso
 vehicular

L LED 003 3 LEDS
004 4 LEDS

001 1 LED

9 115±5 VCA
 (atenuable a TRIAC)
12 110-277 VCA (On-Off)

8 110-220 VCA
 (sólo para alfas de  rejas)

G Grafito
N Negro
T Bronce
I  Acero inox.
H Anticorrosivo+Grafito
O Anticorrosivo+Negro
U Anticorrosivo+Bronce
*Otros acabados bajo pedido

A Ámbar
R Rojo
V Verde
Z Azul
G 2 700 K
C 3 000 K
L 4 000 K
F 5 000 K

C Concentrada 11°
M Media 30°
D Difusa 60°
E Elíptica 14°x34°

V Perpendicular
 (Sólo para alfas
 de reja)

Alfa IL01 TECNOLOGÍA DE COLOR

IL01 -- L --- - - - -

FORMA TECNOLOGÍA NÚM. DE LEDS VOLTAJE ACABADOS TEC. DE COLOR ÓPTICA

01 Circular
02 Circular grande

L LED 003 3 LEDS 8 110-220 VCA
 (RGB, RGB DMX)

G Grafito
N Negro
T Bronce
I  Acero inox.

H Anticorrosivo+Grafito
O Anticorrosivo+Negro
U Anticorrosivo+Bronce
*Otro acabados bajo pedido

M RGB
K RGB DMX
E Blanco
 dinámico

C Concentrada 11°
M Media 30°
D Difusa 60°
E Elíptica 14°x34°

EmpotrarSobreponer

Archivo

IES

Temp. de
operación

+50
-40

IRC

>80

IRC

>70

50 000 hr

IP67

IP67

IP65GU10

Archivo

IES

GU5.3
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