
500-109
JACK DB9 PARA SOLDAR, 
SIN CUBIERTA

500-425
CUBIERTA DE PLÁSTICO
PARA DB25

500-200
JACK SMA PARA RG58

500-415
CUBIERTA DE PLÁSTICO
PARA DB15

500-025
PLUG DB25 PARA
SOLDAR, SIN CUBIERTA

500-210
PLUG SMA
PARA RG58

500-505
JACK MICRO USB PARA
SOLDAR, SIN CUBIERTA

500-125
JACK DB25 PARA
SOLDAR, SIN CUBIERTA

500-409
CUBIERTA DE
PLÁSTICO PARA DB9

500-500
PLUG USB PARA
SOLDAR, SIN CUBIERTA

F36-D
TIRA DOBLE DE 36 PINES 
POR LADO

F36-S
TIRA SENCILLA DE 36 PINES

500-515
JACK USB PARA SOLDAR,
SIN CUBIERTA

GMJ-2
PUENTE (JUMPER) PARA 
TIRAS DE PINES

JACK PARA CABLE PLANO IDC 

FCC220

FCC220

20 de 20 vías

26 de 26 vías

C O N E C TO R E S  D E  C A B L E A D O  E S T R U C T U R A D O

301-172
PLUG RJ45 CAT 5e
· 8 contactos 
· Para cable plano 
· Hasta 1 Gbps
· Oro de 50µm en los contactos

301-178
PLUG RJ45 CAT 5e
· 8 contactos 
· Para cable redondo 
· Hasta 1 Gbps
· Oro de 50µm en los contactos

301-188
PLUG BLINDADO RJ45 FTP O
STP CAT 5e
· 8 contactos 
· Para cable redondo

301-180
PLUG RJ45 CAT 6
· 8 contactos  
· Para cable redondo 
· Hasta 1 Gbps
· Oro de 50µm en los contactos
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CUBIERTAS PROTECTORAS
PARA PLUG RJ45 

JACK RJ45 A 180°  CAT 5e
· 8 contactos 
· Tipo Keystone

JACK RJ45 A 90°  CAT 5e
· 8 contactos 
· Tipo Keystone

350-030
JACK RJ45 A 90°  CAT 5e
· De inserción sin herramienta  
· 8 contactos 
· Tipo Keystone

360-020BL
JACK RJ45 A 90°  CAT 6
· 8 contactos  
· Tipo Keystone

310-100
CAJA DE REGISTRO SENCILLA
· Para montaje de placas con conector de 
  datos, voz o video
· Plástico ABS de alta duración
· Insertos roscados de cobre para anclaje
  de placas

350-051
ROSETA SENCILLA RJ45 CAT 5e
· Con tarjeta de circuito impreso
· Incorpora adhesivo para pared

350-052
ROSETA DOBLE RJ45 CAT 5e
· Con tarjeta de circuito impreso
· Incorpora adhesivo para pared

350-032
COPLE JACK A JACK RJ45 CAT 5e
· 8 contactos  
· Tipo Keystone
· Contactos de bronce-fósforo
· Laminados con níquel de 80µm
· Recubiertos con oro de 50µm

350-039
COPLE CRUZADO JACK A JACK
RJ45 CAT 5e
· 8 contactos  
· Tipo Keystone
· Contactos de bronce-fósforo
· Laminados con níquel de 80µm
· Recubiertos con oro de 50µm

350-010AZ

350-010BL

350-010NE

Azul

Blanco

Negro

Modelo Color

350-020AZ

350-020BL

Azul

Blanco

Modelo Color

300-083BK

300-083BL

300-083GY

Negro

Azul

Gris

Modelo Color

310-201WH
PLACA DE 1 CAVIDAD PARA
REGISTRO
· Para jack RJ45 CAT 5e y 6 Aaclaje
  de placas

310-202WH
PLACA DE 2 CAVIDADES PARA
REGISTRO
· Para jack RJ45 CAT 5e y 6
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