
FUSIBLES TIPO AMERICANO 
DE FUSIÓN RÁPIDA
· De 250 Vca Con UL y CSA
· Dimensiones: 6 mm de diámetro, 
  32 mm de largo

FUSIBLES TIPO EUROPEO 
DE FUSIÓN RÁPIDA
· De 250 Vca
· Dimensiones: 5 mm de diámetro, 
  20 mm de largo

FUSIBLES DE CERÁMICA 
SERIE 14
· De 250 Vca
· Dimensiones: 6 mm de diámetro,
  32 mm de largo

BR-500 
CARGADOR INTELIGENTE PARA
BATERÍAS SELLADAS DE ÁCIDO-PLOMO
· Incorpora caimanes y terminales Faston
· LED indicador de funcionamiento
· Salida de 6 y 12 Vcc 1 A

BR-600 
CARGADOR ULTRA INTELIGENTE PARA
BATERÍAS SELLADAS DE ÁCIDO-PLOMO
· Recupera baterías semisecas
· Indicador de porcentaje de carga
· Indicador de conexión inversa
· Indicador de error de carga
· Indicador de batería dañada
· Incorpora caimanes y terminales Faston
· Salida de 6 y 12 Vcc 1 A

F U S I B L E S
Encuentra el fusible que te hace falta ya sea americano, europeo o automotriz
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FUSIBLES AUTOMOTRICES DE 
CLAVIJA, DE 32 VCC 
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Modelo Ampere Colores

132 Energía  e  i luminación
Encuentra porta fusibles en la pág. 250


