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QIKLUGTM

Zapata terminal para 
conectar cable de cobre 

a superficie plana.

Zapata terminal para 
conectar 2 cables de cobre 
a superficie plana con 2 o 4 

barrenos NEMA.

 Zapata terminal para 
conectar 3 cables a 

superficie de 4 barrenos

Tipo QA

Tipo Q2A

Tipo Q3A

 Catálogo Barenos en la lengüeta                        Calibre conductor
   Mínimo           Máximo
 QA8C - B 1 14 sol 8 tre
 QA4C - B 1 8 tre  4 tre
 QA1C - B 1 4 tre  1 tre
 QA1C - 2B 2 4 tre  1 tre
 QA26 - B 1 1/0 tre 2/0 tre
 QA26 - 2B 2 1/0 tre 2/0 tre
 QA28 - B 1 3/0 tre 4/0 tre
 QA28 - 2B 2 3/0 tre 4/0 tre
 QA28 - 2N 2 NEMA 3/0 tre 4/0 tre
 QA31 - B 1 250 kcmil 350 kcmil
 QA31 - 2B 2 250 kcmil 350 kcmil
 QA31 - 2N 2 NEMA 250 kcmil 350 kcmil
 QA34 - B 1 400 kcmil 500 kcmil
 QA34 - 2B 2 400 kcmil 500 kcmil
 QA34 - 2N 2 NEMA 400 kcmil 500 kcmil
 QA40 - B 1 600 kcmil 800 kcmil
 QA40 - 2B 2 600 kcmil 800 kcmil
 QA40 - 2N 2 NEMA 600 kcmil 800 kcmil

 Catálogo Barrenos en                                    Calibre conductor 
   la lengüeta Mínimo Máximo 
 Q2A26 - 2N 2 NEMA 1/0 tre 2/0 tre
 Q2A26 - 4N 4 NEMA 1/0 tre 2/0 tre
 Q2A28 - 2N 2 NEMA 3/0 tre 4/0 tre
 Q2A28 - 4N 4 NEMA 3/0 tre 4/0 tre
 Q2A31 - 2N 2 NEMA 250 kcmil 350 kcmil
 Q2A31 - 4N 4 NEMA 250 kcmil 350 kcmil
 Q2A34 - 2N 2 NEMA 400 kcmil 500 kcmil
 Q2A34 - 4N 4 NEMA 400 kcmil 500 kcmil
 Q2A40 - 2N 2 NEMA 600 kcmil 800 kcmil
 Q2A40 - 4N 4 NEMA 600 kcmil 800 kcmil

 Catálogo Barrenos en                                    Calibre conductor 
   la lengüeta Mínimo Máximo 
 Q3A26 - 2N 2 NEMA 1/0 tre 2/0 tre
 Q3A26 - 4N 4 NEMA 1/0 tre 2/0 tre
 Q3A28 - 2N 2 NEMA 3/0 tre 4/0 tre
 Q3A28 - 4N 4 NEMA 3/0 tre 4/0 tre
 Q3A31 - 2N 2 NEMA 250 kcmil 350 kcmil
 Q3A31 - 4N 4 NEMA 250 kcmil 350 kcmil
 Q3A34 - 4N 4 NEMA 400 kcmil 500 kcmil
 Q3A40 - 4N 4 NEMA 600 kcmil 800 kcmil

Nota: Para otros calibres y de 4 conductores consultar a planta.
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CONECTORES MECÁNICOS

QA26B

Q2A262N

Q3A28-2N


