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Tipo YS

Tipo YA-L

Empalme de cañón 
largo de cobre 

electrolítico estañado 
para unir dos cables 

de cobre.

Zapata terminal de 
cobre electrolítico 

estañado de cañón 
corto con una 

perforación, para cable 
de cobre.
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CONECTORES A COMPRESIÓN

Catálogo Calibre conductor Para Tornillo 

 YA8C-L1 8 AWG 1/4”
 YA8C-L 8 AWG 8-10
 YA6C-L1 6 AWG 8-10
 YA6C-L 6 AWG 1/4”
 YA6C-L3 6 AWG 5/16”
 YA4C-L 4 AWG 1/4”
 YA4C-L3 4 AWG 5/16”
 YA4C-L4 4 AWG 3/8”
 YA2C-L2 2 AWG 1/4”
 YA2C-L 2 AWG 5/16”
 YA2C-L4 2 AWG 3/8”
 YA2C-L6 2 AWG 1/2”
 YA25-L 1/0 AWG 5/16”
 YA25-L4 1/0 AWG 3/8”
 YA25-L6 1/0 AWG 1/2”
 YA26-L 2/0 AWG 3/8”
 YA26-L6 2/0 AWG 1/2”
 YA27-L4 3/0 AWG 3/8”
 YA27-L 3/0 AWG 1/2”
 YA28-L4 4/0 AWG 3/8”
 YA28-L 4/0 AWG 1/2”
 YA28-L17 4/0 AWG 5/8”
 YA29-L 250 AWG 1/2”
 YA30-L 300 AWG 1/2”
 YA31-L11 350 AWG 3/8”
 YA31-L 350 AWG 1/2”
 YA32-L 400 AWG 5/8”
 YA34-L37 500 AWG 3/8”
 YA34-L 500 AWG 5/8”
 YA34-L6 500 AWG 1/2”

YS6C

YA2CL

 Catálogo Calibre conductor 
 YS6C 6  AWG
 YS4C 4 AWG
 YS2C 2  AWG
 YS1C 1  AWG
 YS25 1/0  AWG
 YS26 2/0  AWG
 YS27 3/0  AWG
 YS28 4/0  AWG
 YS29 250 AWG
 YS30 300 AWG
 YS31 350 AWG
 YS32 400 AWG
 YS34 500 AWG
 YS39 750 AWG
 YS44 1000 AWG

Para seleccionar 
herramienta y dado de 
aplicación consultar la 
página 76 a la 86

Para seleccionar 
herramienta y dado de 
aplicación consultar la 
página 76 a la 86


