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Empotrado en pared autoadaptable

N.º de modelo Circuitos Tipo de 
interruptor

Requiere 
Neutro

Luz 
nocturna

Blanco Marfil

IOS-DOV-WH IOS-DOV-IV 1 Ocupación, 
desocupación

Sí No

IOS-DOV-NL-WH* IOS-DOV-NL-IV 1 Ocupación, 
desocupación

Sí Sí

N.º de modelo Circuitos Tipo de interruptor Requiere 
Neutro

Luz 
nocturna

IOS-DDR-WH 2 Ocupación, desocupación Sí No

Capacidades

Voltaje de entrada 120/125 V CA, 60 Hz

Balasto electrónico 800 VA

Tungsteno 800 W

Resistivo
IOS-DOV
IOS-DOV-NL

12 A
10 A

Balasto (IOS-DOV) 800 VA

Motor 1/4 HP, 120/125 V CA

Patrón de cobertura 180°, 1200 pies2 

Nivel de luz ajustable 30 lux - Horas de luz

Tiempo de retardo ajustable 15 s - 30 min

Temperatura de funcionamiento 32 °F - 131 °F (0 °C - 55 °C)

Dimensiones Alt. x An. x P. 2,625" x  1 5⁄16" x 1,75" (67 mm x 33 mm x 44 mm)

Garantía Limitada de 5 años

Capacidades

Voltaje de entrada 120/277 V CA, 60 Hz

Balasto electrónico 800 VA, 120/125 V CA, 1600 VA, 277 V CA

Tungsteno 800 W, 120/125 V CA

Resistivo 10 A, 120/125 V CA

Motor 1/4 HP, 120/125 V CA

Patrón de cobertura 180°,  1200 pies2

Nivel de luz ajustable 30 lux - Horas de luz

Tiempo de retardo ajustable 15 s - 30 min

Temperatura de funcionamiento 32 °F - 131 °F (0 °C - 55 °C)

Dimensiones Alt. x An. x P. 2,625" x  1 5⁄16" x 1,75" (67 mm x 33 mm x 44 mm)

Garantía Limitada de 5 años

Serie IOS-DOV
INTERRUPTOR EMPOTRADO EN PARED AUTOADAPTABLE 
CON SENSOR DE PIR

IOS-DDR Series
INTERRUPTOR EMPOTRADO EN PARED AUTOADAPTABLE 
CON SENSOR DE PIR

Estos interruptores empotrables detectan la presencia mediante PIR (tecnología de 
infrarrojos pasivos) y se pueden configurar para activación automática o manual. Estas 
unidades también ofrecen tiempo de retardo ajustable, detección de nivel de luz ambiente 
ajustable, así como configuraciones de sensibilidad ajustables que proporcionan un 
ahorro de energía óptimo.
APLICACIONES
• Control de detección interior
CARACTERÍSTICAS
• Tecnología de infrarrojo pasivo (PIR) para detección de presencia
• Cobertura: 180º, 1200 pies cuadrados con vistas no obstruidas
• Interruptor de modo de ocupación o desocupación seleccionable por el usuario
• Tecnología de cruce por cero para larga duración y rendimiento
• Anulación de luz ambiental ajustable en el sensor
• Compatible con luces incandescentes, fluorescentes, CFL y LED
• Los modelos IOS-DOV requieren una conexión neutra
• Encaja en la placa de pared decorativa estándar (incluida)

Estos interruptores empotrados detectan la presencia por medio de tecnología PIR. 
Cuentan con una función de autoajuste que optimiza el tiempo de retardo de apagado 
según la ocupación real.
APLICACIONES
• Control de detección interior
CARACTERÍSTICAS
• Tecnología de infrarrojo pasivo(PIR) para detección de presencia
• Cobertura: 180º, 1200 pies cuadrados con vistas no obstruidas
• Control de carga independiente para cada circuito
• Tecnología de cruce por cero para larga duración y rendimiento
• Tiempo de retardo autoadaptable automático según patrones de ocupación
• Cuenta con modo de detección de cruce opcional
• Compatible con luces incandescentes, fluorescentes, CFL y LED
• Requiere conexión neutra
• Encaja en la placa de pared decorativa estándar (incluida)
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