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Fotocontrol térmico de instalación fija

Fotocontroles térmicos
Montaje en vástago 
SERIES K4100 Y K4400

Montaje en vástago y mecanismo giratorio 
Controles fototérmicos
SERIE K4200

Estos fotocontroles se instalan en dispositivos de iluminación estándar para 
exterior y cajas eléctricas con orificios de rosca de 1⁄2" o perforados de 7⁄8", a fin 
de proporcionar control de encendido/apagado del amanecer al atardecer para 
iluminación exterior.
CARACTERÍSTICAS
• Interruptor mecánico bimetálico con fotocelda de sulfuro de cadmio
•  La característica de retardo evita el establecimiento no deseado en la posición 

APAGADO
• Opciones de carcasa de plástico y de metal fundido a presión  
• Vástago roscado de 1⁄2"-14 NPSM
• Incluye tuerca de seguridad y arandela.
• # 18 AWG conductores de cable de 9"

Estos controles fotoeléctricos incluyen un brazo giratorio para una instalación simple y 
flexible en dispositivos de iluminación en exterior o cajas eléctricas estándar.
CARACTERÍSTICAS
• Interruptor mecánico bimetálico con fotocelda de sulfuro de cadmio
•  La característica de retardo evita el establecimiento no deseado en la posición 

APAGADO
• Carcasa de plástico de alta resistencia y resistente a los rayos UV
• Mecanismo giratorio con vástago roscado de 1⁄2"-14 NPSM
• Incluye tuerca de seguridad y arandela.
• # 18 AWG conductores de cable de 6"

Capacidades

Voltaje de entrada Consultar la tabla de modelos

Balasto (fluorescente) Consultar la tabla de modelos

Tungsteno (incandescente) Consultar la tabla de modelos

Activación encendida 1 a 5 fc

Activación apagada 3 a 15 fc

Temperatura de funcionamiento -40 °F - 158 °F (-40 °C - 70 °C)

Conductores de cable N.º 18 AWG, 9" L

Dimensiones Alt. x An. x P. 3"x 1 9⁄16"x 1 9⁄16" (76,2 mm x 39,7 mm x 39,7 mm)

Garantía Limitada de 2 años, limitada de 1 año para K4251, K4253 
y K4141C

K4121C K4423M K4221C K4251

N.º de 
modelo 

Voltaje de entrada Balastro 
(Fluores-
cente)

Tungsteno 
(Incandes-
cente)

Carcasa

K4121C 120 V CA, 50/60 Hz 8,3 A, 1000 VA 15 A, 1800 W

Policarbonato
K4141C* 120 V CA, 50/60 Hz 25 A, 3000 VA 25 A, 3000 W

K4123C 208-277 V CA, 50/60 Hz 8,3 A, 
1700- 2300 VA

15 A, 
3100-4150 W 

K4421M 120 V CA, 50/60 Hz 8,3 A, 1000 VA 15 A, 1800 W
Zinc fundido a 
presiónK4423M 208-277 V CA, 50/60 Hz 8,3 A, 

1700- 2300 VA
15 A, 
3100-4150 W 

* K4141C no tiene certificación UL/CSA.

N.º de 
modelo 

Voltaje de entrada Balastro 
(Fluorescente)

Tungsteno 
(Incandes-
cente)

Sensor
Ubica-
ción

K4221C 120 V CA, 50/60 Hz 8,3 A, 1000 VA 15 A, 1800 W

Lateral
K4223C 208-277 V CA, 50/60 Hz 8,3 A, 1700-2300 VA 15 A, 3100-

4150 W 

K4236C 120-277 V CA, 50/60 Hz 8,3 A, 1000-2300 VA 15 A, 1800-
4150 W

K4251* 120 V CA, 50/60 Hz 8,3 A, 1000 VA 15 A, 1800 W

SuperiorK4253* 208-277 V CA, 50/60 Hz 8,3 A, 1700-2300 VA 15 A, 3100-
4150 W 

* K4253, K4251 es solo CSA. 
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PARA TODOS LOS MODELOS ANTERIORES




