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Blanco CaféAlmendra 
tenue

Marfil Gris Negro

[A]  PLACAS DE PARED QUICKPORT DE UNIDAD SENCILLA

DESCRIPCIÓN BLANCO
ALMENDRA 
TENUE

MARFIL GRIS NEGRO CAFÉ

Placas de pared de 6 puertos 41080-6WP 41080-6TP 41080-6IP 41080-6GP 41080-6EP 41080-6BP

Placas de pared de 4 puertos 41080-4WP 41080-4TP 41080-4IP 41080-4GP 41080-4EP 41080-4BP

Placas de pared de 3 puertos 41080-3WP 41080-3TP 41080-3IP 41080-3GP 41080-3EP 41080-3BP

Placas de pared de 2 puertos 41080-2WP 41080-2TP 41080-2IP 41080-2GP 41080-2EP 41080-2BP

Placas de pared de 1 puerto 41080-1WP 41080-1TP 41080-1IP 41080-1GP 41080-1EP 41080-1BP

[B]  PLACAS DE PARED QUICKPORT DE UNIDAD SENCILLA CON VENTANA DE IDENTIFICACIÓN

Placas de pared de 6 puertos 42080-6WS 42080-6TS 42080-6IS 42080-6GS 42080-6ES  —

Placas de pared de 4 puertos 42080-4WS 42080-4TS 42080-4IS 42080-4GS 42080-4ES  —

Placas de pared de 3 puertos 42080-3WS 42080-3TS 42080-3IS 42080-3GS 42080-3ES  —

Placas de pared de 2 puertos 42080-2WS 42080-2TS 42080-2IS 42080-2GS 42080-2ES  —

Placas de pared de 1 puerto 42080-1WS 42080-1TS 42080-1IS 42080-1GS 42080-1ES  —

[C]  PLACAS DE PARED TEMPO QUICKPLATE DE UNIDAD SENCILLA CON VENTANA DE IDENTIFICACIÓN

Placas de pared de 2 puertos 42090-2WS — — — —  —

Placas de pared de 4 puertos 42090-4WS — — — —  —

[D]  PLACAS DE PARED QUICKPORT DE UNIDAD DOBLE CON VENTANAS DE IDENTIFICACIÓN

Placas de pared de 12 puertos 42080-12W 42080-12T 42080-12I 42080-12G 42080-12E  —

Placas de pared de 8 puertos 42080-8WP 42080-8TP 42080-8IP 42080-8GP 42080-8EP  —

Placas de pared de 6 puertos 42080-6WP 42080-6TP 42080-6IP 42080-6GP 42080-6EP  —

Placas de pared de 4 puertos 42080-4WP 42080-4TP 42080-4IP 42080-4GP 42080-4EP  —

Placas de pared de 3 puertos 42080-3WP 42080-3TP 42080-3IP 42080-3GP 42080-3EP  —

Placas de pared de 2 puertos† 42080-2WP 42080-2TP 42080-2IP 42080-2GP 42080-2EP  —

Placas de pared de 1 puerto† 42080-1WP 42080-1TP 42080-1IP 42080-1GP 42080-1EP  —

Las placas de pared se venden vacías. Consulte las páginas A8-A10 para conocer los conectores QuickPort 
* = La placa de pared de unidad sencilla y 1 puerto sólo tiene  
una ventana de identificación en la parte superior. 
† = Las placas de pared de doble unidad y 1 y 2 puertos sólo tienen 
dos ventanas de identificación en la parte superior.

CAJAS Y PLACAS FRONTALES | Placas de pared QuickPort® y QuickPlate™ > 
Plástico

PLACAS DE PARED DE PLÁSTICO ESTÁNDAR 
QUICKPORT
• Compatibles con todos los conectores y acopladores QuickPort. 

• Fabricadas con plástico ABS para lograr una resistencia superior 
a impactos, productos químicos y solventes, en comparación con 
otros plásticos.

• Se ajusta a aberturas NEMA y acepta eliminadores de cajas de bajo 
voltaje para montaje empotrado.

• Homologación cULus, material retardante de incendios con 
clasificación UL 94V-0.

• Las ventanas de identificación ayudan a localizar los puertos.

• País de origen: Estados Unidos.

PLACAS DE PARED DE UNIDAD SENCILLA TEMPO 
QUICKPLATE CON VENTANAS DE IDENTIFICACIÓN
• Alas traseras patentadas que sujetan la placa de pared al panel 

de pared, lo que elimina la necesidad de una caja o soportes de 
montaje y permite una instalación rápida de una pieza.

• Las alas se adaptan a espesores de 15 mm (⅝ de pulgada) o 
menos de paneles de pared.

• Las ventanas de identificación actúan como plantilla de marca de 
los orificios de corte en el panel de pared.

• Homologación cULus, material retardante de incendios con 
clasificación UL 94V-0.

• País de origen: Estados Unidos.
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C6LEVITON.COM/NS      •      Soporte técnico (800) 824 3005 / +1 (425) 486 2222
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