
Montaje colgante

Pendant mounting

Añadir sufijo al final del catalogo para especificar el voltaje
127, 220, Dualvolt:  DT
127, 208, 240, 277, Multitap:  MT

Electrical protection: Ground screw to bond mounting cover to
ballast housing.
Operation temperature:  -30 ºC up to +50 ºC
Minimum operation temperature:
-40 °C (-40 °F) high pressure sodium vapor, -30 °C (-22 °F) metal halide.
Lampholder: Mogul base for high temperatures in HID, and medium 
base in incandescent. LED flourescent and Halogen
Gaskets:  Silicone for high temperatures
Guard:  Die cast aluminum
Lamp not furnished. Accepts maximum lenght lamp of 210 mm (8.26”)
Reflector: fiberglass reinforced with white polyester. 
Add to the catalog the suffix to specify the voltage:
127, 220 Dualvolt:  DT
127, 208, 240, 277, Multitap:  MT

Carcasa conectada a tierra 

Cumple con: 
UL 844   UL 1598
CSA C22.2  No.137
NEMA  3,4 X
IESNA - LM - 31
IESNA - LM - 46

Grounded housing

Comply with:
UL 844   UL 1598
CSA C22.2  No.137 
NEMA  3,4X
IESNA - LM - 31
IESNA - LM - 46
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LUMINARIA INDUSTRIAL HID.  PARA AREAS ORDINARIAS Y PELIGROSAS.
CERRADOS, SELLADOS Y AUTOBALASTRADOS.  SERIE  LH

HID  INDUSTRIAL LIGHTING FIXTURE FOR ORDINARY AND HAZARDOUS LOCATIONS.
ENCLOSED AND GASKETED WITH BALLAST.  LH  SERIES.

Figura

Figure

Descripción

Description

HPS.  HIGH PRESSURE SODIUM LIGHTING FIXTURE (HIGH POWER FACTOR BALLAST MIN. P.F. 90 %)
LUMINARIA DE VAPOR DE SODIO DE ALTA PRESION.  HPS. (BALASTRO ALTO FACTOR DE POTENCIA MINIMO 90 %)

Item
Lampara
Código
ANSI
S62
S62
S54
S54
S55
S55

Watts
inchmm

Código

Code

Catalogo

Catalog

Unit
Ctn.
Pzas.
Pcs.lbkg

Peso x 100 pzas.
Weight x 100 pcs.

LH 70 HPSC 2CG
LH 70 HPSC 3CG
LH 100 HPSC 2CG
LH 100 HPSC 3CG
LH 150 HPSC 2CG
LH 150 HPSC 3CG

Entrada
conduit
Hub

USAR No. DE CODIGO PARA HACER PEDIDOS. TO ORDER USE CODE NUMBER.

27.07.3502
27.07.3503
27.07.3504
27.07.3505
27.07.3506
27.07.3507

70 W
70 W
100 W
100 W
150 W
150 W

19.0
25.4
19.0
25.4
19.0
25.4

3/4”
1”

3/4”
1”

3/4”
1”

1
1
1
1
1
1

778
778
812
812
854
854

1712
1712
1786
1786
1879
1879

Clase I Div. 2/Grupos A,B,C,D clase II Div. 1 Grupos E,F,G.
Clase I Zona 2/Grupos II C, II B, II A.
Aplicaciones:
Las luminarias HID (Alta Intensidad de Descarga) Serie LH, estan diseñadas
para usarse con lámparas de Vapor de Sodio de alta presión, y Aditivos Metalicos. 
Donde la humedad, polvo, suciedad, corrosión y vibración esten presentes y donde 
exista la posibilidad de agua, viento ó nieve.
Para instalación en ambientes normales y en áreas peligrosas por
presencia de vapores flamables, polvos o gases combustibles como se definen
en el NEC. (National Electrical Code).
Las luminarias pueden ser usadas en plantas industriales, y en
determinadas plantas de procesos químico y petroquímico, plantas tratadoras 
de aguas residuales, plataformas marinas, almacenes, etc.
Diseñadas para montarse con el portalámparas hacia arriba.
Fácil acceso a los componentes eléctricos con tapa de bisagra en 
la carcasa.
Materiales:
Cuerpo:  Aluminio inyectado a presión. (Diecast).
Acabado:  Pintura electrostática epóxica/poliéster polimerizada espesor 
mínimo de 2 mils.
Pruebas de cámara salina a pintura de acuerdo a ASTM B117
Pruebas de adherencia a pintura de acuerdo ASTM 3359
Resistencia a impactos mecánicos en cuerpo de acuerdo a IK09
gracias a su diseño que no cuenta con elementos susceptibles a 
rompimiento.
Tornillería externa:  Acero inoxidable
Vaso refractor:  Cristal prismático roscado, termotemplado resistente al calor.
Caracteristicas:
6 Tipos de montaje:  Colgante, poste a 25° y recto a 90°, techo, pared
y balastro remoto.
Balastro:  Alto factor de potencia.  Aislante clase H (180 °C)
Potencia de lámparas HID: Vapor de sodio 70, 100, 150, 

Aditivos metalicos  175, 250 w

•

•

•

•

•
•

•
•

•
•
•

•
•

•

•
•

•

Class I Div. 2/Groups A,B,C,D class II Div. 1 Groups E,F,G.
Class I Zone 2/Groups II C, II B, II A.
Applications:
Series LH, HID Lighting fixtures (High Intensity Discharge) are
designed for use with high pressure sodium, and metal halide lamps, 
where moisture, dust, dirt, corrosion and vibration may be present or 
where exist the possibility of water, wind or snow.
They can be use in ordinary location and in hazardous locations by
the presence of flamable vapors, gases or combustible dust as
defined by NEC. (National Electrical Code)
Lighting fixtures could be use in manufacturing plants, and certain
chemical and petrochemical precessing facilities, sewage treatment
plants, offshore installations, warehouse, etc.
Designed lamp mounted base up position.
Easy access to the electrical components by hinged ballast housing
Materials:
Body and mounting:  Die cast aluminum.
Finish:  Electrostatic powder coating epoxic/polyester. Minimum
thickness 2 mils
Saline chamber test to paint according to ASTM B117
Paint adhesion test according ASTM 3359
Resistance to mechical impacts according IK09 body, thanks to 
its design that does not have elements suceptible to breakage.
External hardware:  Stainless steel.
Refractor globe:  Threaded heat resistant prismatic crystal
Characteristics:
6 Mounting types:  Pendant, stanchion 25° and straight 90°, ceiling,
wall and remote ballast.
Ballast:  High power factor., class H insulation, (180 °C)
Power rating:

High pressure sodium:  70, 100, 150 w
Metal halide:  175, 250 w
Incandescent: 60 through 300 w

•

•

•

•

•
•

•
•

•
•
•

•
•

•
•

•

•
•

•

•
•
•
•

•

•
•

Protección electrica: Tornillo de tierra para aterrizar tapa de cuerpo a cuerpo porta balastro. 
Temperatura de operación:  -30°C  a +50 ºC
Temperatura mínima de operación:
-40 °C  (-40 °F) vapor de sodio, -30 °C (-22 °F) aditivos metálicos, vapor de mercurio.
Portalámparas:  Base Mogul para altas temperaturas en HID y base media 
en incandescentes. LED flourescente y Hológena.
Empaques:  Silicón indeformable para altas temperaturas.
Guarda:  Aluminio inyectado a presión.
Se surten sin lámparas. Acepta longitud máxima de lámparas de 210 mm (8.26”)
Reflector: fibra de vidrio  reforzada con poliester blanco   

Potencia de lámpara incandescente: 60 a 300 w

•

• •

•

•
•

•
•

•
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Montaje a techo

Ceiling mounting

Montaje a pared

Wall mounting

Montaje a poste  25°

25° Stanchion mounting
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Item Watts
Figura

Figure

Descripción

Description inchmm

Código

Code

Catalogo

Catalog

Unit
Ctn.

Pzas.
Pcs.lbkg

Peso x 100 pzas.
Weight x 100 pcs.

27.07.3522
27.07.3523
27.07.3524
27.07.3525
27.07.3526
27.07.3527

70 W
70 W
100 W
100 W
150 W
150 W

19.0
25.4
19.0
25.4
19.0
25.4

3/4”
1”

3/4”
1”

3/4”
1”

LH 70 HPSW 2CG
LH 70 HPSW 3CG
LH 100 HPSW 2CG
LH 100 HPSW 3CG
LH 150 HPSW 2CG
LH 150 HPSW 3CG

Entrada
conduit

Hub

1
1
1
1
1
1

870
870
903
903
955
955

1914
1914
1986
1986
2101
2101

27.07.3512
27.07.3513
27.07.3514
27.07.3515
27.07.3516
27.07.3517

19.0
25.4
19.0
25.4
19.0
25.4

3/4”
1”

3/4”
1”

3/4”
1”

70 W
70 W
100 W
100 W
150 W
150 W

LH 70 HPST 2CG
LH 70 HPST 3CG
LH 100 HPST 2CG
LH 100 HPST 3CG
LH 150 HPST 2CG
LH 150 HPST 3CG

1
1
1
1
1
1

802
802
869
869
930
930

1764
1764
1912
1912
2046
2046

Lampara
Código
ANSI
S62
S62
S54
S54
S55
S55
S62
S62
S54
S54
S55
S55

27.07.3533
27.07.3710
27.07.3534

100 W
150 W
150 W

38.1
31.8
38.1

1 1/2”
1 1/4”
1 1/2”

LH 100 HPSS 5CG
LH 150 HPSS 4CG
LH 150 HPSS 5CG

1
1
1

870
920
920

1914
2024
2024

S54
S55
S55

S62
S62
S54

LH 70 HPSS 4CG
LH 70 HPSS 5CG
LH 100 HPSS 4CG

70 W
70 W
100 W

27.07.3708
27.07.3532
27.07.3709

31.8
38.1
31.8

1 1/4”
1 1/2”
1 1/4”

795
795
870

1749
1749
1914

1
1
1

27.07.4058
27.07.4059
27.07.4060

100 W
150 W
150 W

38.1
31.8
38.1

1 1/2”
1 1/4”
1 1/2”

LH 100 HPSS1 5CG
LH 150 HPSS1 4CG
LH 150 HPSS1 5CG

1
1
1

870
920
920

1914
2024
2024

S54
S55
S55

S62
S62
S54

LH 70 HPSS1 4CG
LH 70 HPSS1 5CG
LH 100 HPSS1 4CG

70 W
70 W
100 W

27.07.4055
27.07.4056
27.07.4057

31.8
38.1
31.8

1 1/4”
1 1/2”
1 1/4”

795
795
870

1749
1749
1914

1
1
1Montaje a poste  90°

90° Stanchion mounting
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Montaje colgante

Pendant mounting

Montaje a pared

Wall mounting

MH.  METAL HALIDE LIGHTING FIXTURE (HIGH POWER FACTOR BALLAST MIN. P.F. 90 %)
LUMINARIA DE ADITIVOS METALICOS.  MH. (BALASTRO ALTO FACTOR DE POTENCIA MINIMO 90 %)

ItemFigura

Figure

Descripción

Description inchmm

Código

Code

Catalogo

Catalog

Unit
Ctn.
Pzas.
Pcs.

27.07.3572

27.07.3573

27.07.3574

27.07.3575

175 W

175 W

250 W

250 W

19.0

25.4

19.0

25.4

3/4”

1”

3/4”

1”

lbkg

Peso x 100 pzas.
Weight x 100 pcs.

LH 175 MHC 2CG

LH 175 MHC 3CG

LH 250 MHC 2CG

LH 250 MHC 3CG

Watts

Entrada
conduit
Hub

1

1

1

1

835

835

950

950

1837

1837

2090

2090

175 W

175 W

250 W

250 W

175 W

175 W

250 W

250 W

27.07.3588

27.07.3589

27.07.3590

27.07.3591

19.0

25.4

19.0

25.4

3/4”

1”

3/4”

1”

19.0

25.4

19.0

25.4

3/4”

1”

3/4”

1”

27.07.3580

27.07.3581

27.07.3582

27.07.3583

LH 175 MHT 2CG

LH 175 MHT 3CG

LH 250 MHT 2CG

LH 250 MHT 3CG

LH 175 MHW 2CG

LH 175 MHW 3CG

LH 250 MHW 2CG

LH 250 MHW 3CG

1

1

1

1

1

1

1

1

925

925

1041

1041

891

891

1007

1007

2035

2035

2290

2290

1960

1960

2215

2215
Montaje a techo

Ceiling mounting

Lampara
Código
ANSI

M57

M57

M58

M58

M57

M57

M58

M58

M57

M57

M58

M58
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007-RW-322
FICHA TECNICA / TECHNICAL DATA

Hoja:
Page: 3   /   7

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso. Specifications are subject to change without notice.

RAWELT, S.A. de C.V.

16.1 -

16.1 -
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Montaje a poste  25°

25° Stanchion mounting

175 W

175 W

250 W

250 W

LH 175 MHS 4CG

LH 175 MHS 5CG

LH 250 MHS 4CG

LH 250 MHS 5CG

M57

M57

M58

M58

27.07.3713

27.07.3596

27.07.3837

27.07.3597

31.8

38.1

31.8

38.1

1 1/4”

1 1/2”

1 1/4”

1 1/2”

890

890

1000

1000

1958

1958

2200

2200

1

1

1

1

175 W

175 W

250 W

250 W

LH 175 MHS1 4CG

LH 175 MHS1 5CG

LH 250 MHS1 4CG

LH 250 MHS1 5CG

M57

M57

M58

M58

27.07.4065

27.07.4066

27.07.4067

27.07.4068

31.8

38.1

31.8

38.1

1 1/4”

1 1/2”

1 1/4”

1 1/2”

890

890

1000

1000

1958

1958

2200

2200

1

1

1

1

Montaje a poste  90°

90° Stanchion mounting

USAR No. DE CODIGO PARA HACER PEDIDOS. TO ORDER USE CODE NUMBER.

Montaje a techo

Ceiling mounting

Montaje colgante

Pendant mounting

Montaje a pared

Wall mounting

Montaje a poste  25°

25° Stanchion mounting

Item
Figura

Figure

Descripción

Description inchmm

Código

Code

Catalogo

Catalog

Unit
Ctn.

Pzas.
Pcs.

Ship
Ctn.

Pzas.
Pcs.lbkg

Peso x 100 pzas.
Weight x 100 pcs.

LHC 2CG

Entrada
conduit

Hub

LHT 2CG

LHT 3CG 27.07.3601

27.07.3616

19.0 3/4”

19.0

25.4

3/4”

1”

27.07.3600 1

1

1

352

400

400

775

880

880

LHW 2CG

LHW 3CG 27.07.3603

27.07.3602 19.0

25.4

3/4”

1”

1

1

443

443

975

975

27.07.3604 38.1 1 1/2” 1402 885LHS 5CG

LHS 4CG 27.07.3714 31.8 1 1/4” 1402 885

27.07.4070 38.1 1 1/2” 1402 885LHS1 5CG

LHS1 4CG 27.07.4069 31.8 1 1/4” 1402 885
Montaje a poste  90°

90° Stanchion mounting

USAR No. DE CODIGO PARA HACER PEDIDOS. TO ORDER USE CODE NUMBER.
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Item
Figura

Figure

Descripción

Description inchmm

Código

Code

Catalogo

Catalog

Unit
Ctn.
Pzas.
Pcs.lbkg

Peso x 100 pzas.
Weight x 100 pcs.Watts

Entrada
conduit

HubCódigo
Lámpara

ANSI

16.1 -

16.1 -

LUMINARIA INDUSTRIAL HID. PARA AREAS ORDINARIAS Y PELIGROSAS.
CERRADOS, SELLADOS PARA USARSE CON BALASTRA REMOTA.  SERIE  LH

HID INDUSTRIAL LIGHTING FIXTURE FOR ORDINARY AND HAZARDOUS
LOCATIONS. ENCLOSED AND GASKETED FOR USE WITH REMOTE BALLAST.  LH  SERIES.
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