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RAWELT, S.A. de C.V.

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso.  Specifications are subject to change without notice.
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Item
Figura

Figure

Descripción

Description inchmm

Código

Code

Catalogo

Catalog

Salida
Hub size

lbkg

Peso x 100 pzas.
Weight x 100 pcs.

Unit
Ctn.

Pzas.
Pcs.

Ship
Ctn.

Pzas.
Pcs.

1

1

USAR No. DE CODIGO PARA HACER PEDIDOS. TO ORDER USE CODE NUMBER.

Grados
Kelvin

°K

3

Con entrada inferior 
para tubo 19.0 (3/4”) NPT
y mensula posicionable.

1.865

2.025

19.0 3/4” 4.09

19.0 3/4” 4.44

2000
3000
2000
3000

4000
4000
5000
5000

RFS-2
RFS-3
RFS-5
RFS-6

27.48.4327
27.48.4328
27.48.4330
27.48.4331

2000
3000
2000
3000

4000
4000
5000
5000

12.02519.0 3/4” 4.44
2000
3000
2000
3000

4000
4000
5000
5000

Con entrada inferior para
tubo 19.0 (3/4”) NPT
visera y mensula
posicionable.

4
RFVS-2
RFVS-3
RFVS-5
RFVS-6

27.48.4333
27.48.4334
27.48.4336
27.48.4337

With bottom 3/4” NPT
hub and swivel bracket 

With bottom 3/4” NPT
hub sun shade and 
swivel bracket 

Con brazo posicionable
y visera.

5
RFVSP-2
RFVSP-3
RFVSP-5
RFVSP-6

27.48.4430
27.48.4431
27.48.4433
27.48.4434With positionable

arm and sun shade 

128

200

Especificaciones Eléctricas:

2000LM 3000LM

Voltaje/Voltage

out put Potencia/Power Line

Corriente/Input Current

Factor de potencia/Power Factor

Distorsión Armonica Total/THD

Eficiencia/Efficiency

Temperaturas de color/Color Temperature

Supresor de sobrevoltaje /Surge protector device

120 / 277 V~,50/60 Hz

28 W

0,34

>0.9

<20%

91 lm/W

4000̊ K/5000̊ K

120 / 277 V~,50/60 Hz

42 W

0,34

>0.9

<20%

91 lm/W

4000̊ K/5000̊ K

05 - IX - 2022

Lúmenes 
Iniciales
Initial

Lumens

+ _ 
+ _ Lúmenes iniciales      5% @ 25 ºC

Initial lumens      5% @ 25 ºC

10 KV

Potencia Light W 22 33

10 KV

28
42
28
42

28
42
28
42

28
42
28
42

Linea
Watts

Line

21.1 -  REFLECTOR LED. A PRUEBA DE INTEMPERIE.
            CERRADOS Y SELLADOS. SERIE RF-LED     

21.1 -  RF LED WEATHERPROOF FLOODLIGHT.
            ENCLOSED AND GASKETED  RF-LED SERIES


