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Alumbrado y distribución
Tableros de alumbrado tipo P1

Tablas de selección

Tableros ensamblados

Los tableros ensamblados se manejan en la modalidad sobreponer, para interruptores BL/BQD con 
barras de aluminio y cobre

Tableros desensamblados

Los tableros desensamblados se manejan en la modalidad empotrar o sobreponer con interior para 
interruptores BL /BQD o para HGB/LGB 

Tablero P1 480/127 y 220/127 V tipo sobreponer Aluminio

Número de circuitos 1 polo Corriente (A) Frente mm (pulg) Fondo mm (pulg) Protección Número de catálogo

18 250 508 (20) 146 (5.75) NEMA 1 MX:P1E18MC250ATS

30 250 508 (20) 146 (5.75) NEMA 1 MX:P1E30MC250ATS

42 250 508 (20) 146 (5.75) NEMA 1 MX:P1E42MC250ATS

54 250 508 (20) 146 (5.75) NEMA 1 MX:P1E54MC250ATS

42 400 508 (20) 146 (5.75) NEMA 1 MX:P1E42MC400ATS

54 400 508 (20) 146 (5.75) NEMA 1 MX:P1E54MC400ATS

Tablero P1 480/127 y 220/127 V tipo sobreponer Cobre

Número de circuitos 1 polo Corriente (A) Frente mm (pulg) Fondo mm (pulg) Protección Número de catálogo

18 250 508 (20) 146 (5.75) NEMA 1 MX:P1E18MC250CTS

30 250 508 (20) 146 (5.75) NEMA 1 MX:P1E30MC250CTS

42 250 508 (20) 146 (5.75) NEMA 1 MX:P1E42MC250CTS

54 250 508 (20) 146 (5.75) NEMA 1 MX:P1E54MC250CTS

42 400 508 (20) 146 (5.75) NEMA 1 MX:P1E42MC400CTS

54 400 508 (20) 146 (5.75) NEMA 1 MX:P1E54MC400CTS

Gabinetes

Circuitos Capacidad (A) Protección Clave catálogo Altura mm (in)

18 250 NEMA 1 MX:B32 813 ( 32 )

30 250 NEMA 1 MX:B38 965 ( 38 )

42 250 NEMA 1 MX:B44 1118 ( 44 )

54 250 NEMA 1 MX:B50 1270 ( 50 )

42 400 NEMA 1 MX:B68 1727 ( 68 )

54 400 NEMA 1 MX:B74 1880 ( 74 )

18 250 NEMA 3R MX:WP32 813 ( 32 )

30 250 NEMA 3R MX:WP38 965 ( 38 )

42 250 NEMA 3R MX:WP44 1118 ( 44 )

54 250 NEMA 3R MX:WP50 1270 ( 50 )

42 400 NEMA 3R MX:WP68 1727 ( 68 )

54 400 NEMA 3R MX:WP74 1880 ( 74 )

Interior para montar interruptores BL/BQD, barras de aluminio

Circuitos Capacidad (A) Barras Clave catálogo

18 250 Aluminio MX:P1E18MC250AT

30 250 Aluminio MX:P1E30MC250AT

42 250 Aluminio MX:P1E42MC250AT

54 250 Aluminio MX:P1E54MC250AT

42 400 Aluminio MX:P1E42MC400AT

54 400 Aluminio MX:P1E54MC400AT

18 250 Cobre MX:P1E18MC250CT

30 250 Cobre MX:P1E30MC250CT

42 250 Cobre MX:P1E42MC250CT

54 250 Cobre MX:P1E54MC250CT

42 400 Cobre MX:P1E42MC400CT

54 400 Cobre MX:P1E54MC400CT

Interior para montar interruptor HGB y LGB

Circuitos Capacidad (A) Barras Clave catálogo

18 250 Aluminio MX:P1718MC250AT

30 250 Aluminio MX:P1730MC250AT

42 250 Aluminio MX:P1742MC250AT

54 250 Aluminio MX:P1754MC250AT

42 400 Aluminio MX:P1742MC400AT

54 400 Aluminio MX:P1754MC400AT

18 250 Cobre MX:P1718MC250CT

30 250 Cobre MX:P1730MC250CT

42 250 Cobre MX:P1742MC250CT

54 250 Cobre MX:P1754MC250CT

42 400 Cobre MX:P1742MC400CT

54 400 Cobre MX:P1754MC400CT

Datos para selección y pedidos

Puerta (frente) montaje sobreponer para tableros tipo P1

Circuitos Capacidad (A) Puerta Clave catálogo

18 250 Sobreponer MX:S32B

30 250 Sobreponer MX:S38B

42 250 Sobreponer MX:S44B

54 250 Sobreponer MX:S50B

42 400 Sobreponer MX:S68B

54 400 Sobreponer MX:S74B

18 250 Empotrar MX:F32B

30 250 Empotrar MX:F38B

42 250 Empotrar MX:F44B

54 250 Empotrar MX:F50B

42 400 Empotrar MX:F68B

54 400 Empotrar MX:F74B


