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Alumbrado y distribución
Tableros de distribución tipo P4 y P5

Tabla de selección

Panel Modelo Material Capacidad 
corriente (A)

Tipo de 
protección

Alto Frente Fondo Espacio util

in mm in mm in mm in mm

P4 P4E60ML400ATS Aluminio 400 NEMA 1 60 1,524 32 812.8 10 254 30 762

P4E60ML400ETS Cobre 400 NEMA 1 60 1,524 32 812.8 10 254 30 762

P4E75ML600ATS Aluminio 600 NEMA 1 75 1,905 32 812.8 10 254 45 1,143

P4E75ML600ETS Cobre 600 NEMA 1 75 1,905 32 812.8 10 254 45 1,143

P4E90ML800ATS Aluminio 800 NEMA 1 90 2,286 32 812.8 10 254 60 1,524

P4E90ML800ETS Cobre 800 NEMA 1 90 2,286 32 812.8 10 254 60 1,524

P4 P4E75ML600ANR Aluminio 600 NEMA 3R 75 1,905 32 812.8 12 305 45 1,143

Medidas de los tableros NEMA 1 y NEMA 3R

Panel Conector derivado Tipo de montaje Espacio ocupado "in" Capacidad "A" Número de parte

P4 KIT MONTAJE BL,BQD Gemelo 3.75 15 - 100 MX:SBL

KIT MONTAJE LGB/HGB Gemelo 3.75 15 - 125 MX:SNB

KIT MONTAJE ED Gemelo 3.75 15 - 125 MX:SE6

KIT MONTAJE QR Gemelo 5 70 - 250 MX:SQR

KIT MONTAJE FXD Gemelo 5 150 - 250 MX:SF6

KIT MONTAJE JXD Individual 8.75 300 - 400 MX:SJ1

KIT MONTAJE LXD Individual 8.75 500 - 600 MX:SL6

KIT MONTAJE LMXD Individual 8.75 700 - 800 MX:SLM1

P5
3WLPACK
FC
SBM

KIT MONTAJE BL,BQD Gemelo 3.75 15 - 100 MX:SBLBD

KIT MONTAJE LGB/HGB Gemelo 3.75 15 - 125 MX:SNBD

KIT MONTAJE ED Gemelo 3.75 15 - 125 MX:SE6D

KIT MONTAJE QR Gemelo 5 70 - 250 MX:SQRD

KIT MONTAJE FXD Gemelo 5 150 - 250 MX:SF6D

KIT MONTAJE JXD Gemelo 8.75 300 - 400 MX:SJ2D

KIT MONTAJE JXD Individual 8.75 300 - 400 MX:SJ1D

KIT MONTAJE LXD Individual 8.75 500 - 600 MX:SL6D

KIT MONTAJE LMXD Individual 8.75 700 - 800 MX:SLM1D

KIT MONTAJE NXD Individual 10 1000 - 1200 MX:SMND

Conector principal Número de parte

TAPA 1.25 PLG. MX:SMBKL6

TAPA 2.25 PLG. MX:SMBKLG

TAPA 3.75 PLG. MX:SMBKMG

TAPA 5 PLG. MX:MBKL6D

TAPA 10 PLG. MX:SMBKLG1D

Tapas ciegas para tableros P4, P5, 3WLPACK, FC, SBM.


