
 

 ARRANQUE Y PROTECCION DE MOTORES  
 

Estos equipos sirven para arrancar directamente  cualquier tipo maquinaria con motor eléctrico 
como: bombas de agua, agitadores, ventiladores, blowers, compresores, lavadoras 
industriales, sierras de carpinterías, etc., es más económico que la caja de arranque, no es 
apto para intemperies ni ambientes agresivos. 

 
- Protección termo-magnética 

- Protección térmica  regulable 

- Rango para arranque directo de  motores :  

- Desde ½ hp hasta 3 HP/ 110 VAC / 1F 

- Desde ½ hp hasta 5 HP/ 220 VAC / 1F 

- Desde 1 hp hasta 10 HP/220 VAC / 3F 
- Montaje para riel DIN 

GUARDAMOTOR MPW25 - PROTECCION TERMOMAGNETICA  

 

Código Referencia  
Rango de 
Ajuste (A) 

10045309 MPW25-3-C063 0.40 – 0.63 
10409813 MPW25-3-U001 0.63 – 1.00 
10409814 MPW25-3-D016 1.00 – 1.60 
10409815 MPW25-3-D025 1.60 – 2.50 
10409816 MPW25-3-U004 2.50 – 4.00 
10409817 MPW25-3-D063 4.00 – 6.30 
10409818 MPW25-3-U010 6.30 – 10.00 
10409819 MPW25-3-U016 10.00 – 16.00 
10409820 MPW25-3-U020 16.00 – 20.00 
10045310 MPW25-3-U025 20.00 – 25.00 
10410323 MPW25-3-U032 25.00 – 32.00 
12382551 MPW40-3-U040 32.00 – 42.00 

 

ACCESORIOS PARA GUARDAMOTORES 

BLOQUES 

 

 

Código Referencia  Descripción 
Cont. 
Aux. 

Utilizar 
con 

10409821 ACBS-11 Lateral 1NA + NC MPW 
10353835 ACBF-11 Frontal 1NA + NC MPW 
10561996  Alarma  MPW 

CONECTOR PARA CONTACTOR - GUARDAMOTOR 

 

 

Código Referencia  Utilizar con 
10047217 ECCMP-C0 CWM9…25 y MPW25 
10409822 ECCMP-25 CWM16 y MPW25 


