TECNQLED™ WPAJ8OW-3CCT

TONO DE LUZ AJUSTABLE

WALL-PACK AJUSTABLE
Caracteristicas

Material Al

Terminado Gris

Pantalla Pc

indice de proteccién IP65

Base Soporte de fijacién
Dimensiones mm 216*280*112 mm
Lumenes 11,000 Lm
Temperatura 5000K

Angulo 90°

Parametros Eléctricos

Tensiéon Nominal [V~] 100-305V~
Consumo de Potencia [W] 80W
Frecuencia Nominal [Hz] 50/60Hz

Consumo de Corriente [A] 0.80-0.26 A
Temperatura de Operacion  -10°C-45°C

%HQHFLRV

Garantia 5 Aios de Garantia *
Certificacion NOM
INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM
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AVERAGE BEAM ANGLE (50%) :83.7 DEG

www.techoledmexico.com

Caracteristicas y Valores
Aproximados

*Importante revisar la péliza
de garantia de cada producto
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TECNQOLED™

Tlumina ahorrando

Planar Illuminance Curve

::S'lx) MH = 10 m -
co/180 30
49.5 - — 7 70
//\ / \\ \ 60 — —
44 J 7 - . // — _
38.5 40 = -
f 30 e
13 ’ 20 — e
/ g N
27.5 ’/" 5 0 | 7 ,” \ I
/"J E—lO I \. \ \\ ‘
22 / = | - N 1N
| \ T T+ 0T 11T
16.5 / \ :40 | / /
11 =50 —— ——
p -60 — T Vi
5-3 - / < e N I Imax: 6061 (HO.0,v-25.0)
_ _ | -30 (At:C=90.0, Gamma=25.0)
0 =T T T N _ | - UNIT: cd
-25 =20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 -80 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 O 10 20 30 40 50 60 70 80 S0
Distance (m) HORIZONTAL (DEG)
y CIE1931 CHROMATICITY DIAGRAM 1.2
CTIE 193 1XYZ CHROMATICITY DIAGRAM 1 l 0
0.8
0.6
0.4
0.2 ‘
0.0 -
380 430 480 530 580 630 680 730 780
0 0.4 0.3 0.5 0.7 X
Parametros colorimétricos
CCT: Tc=4947K (duv=0.00176)
CRI: Ra= 73.4, avgR(1~14)= 64.9, avgR(1~15)= 64.9
Parametros fotométricos
Luminous Flux: 11732.85 Im Efficiency: 152.55 Im/W Radiant Power: 34.512 W
EEI: 0.09 Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)
Pupil Flux: 18358.75 PIm Pupil Lumens Per Watt: 238.70 PIm/W Pupil Factor (Kp): 1.565
Parametros eléctricos
Voltage: 126.80V Current: 0.6090A Power: 76.91W
Power Factor: 0.9950 Frequency: 60.00Hz
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