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Ficha técnica 

CECI 90  3,5 W 
Versátil luminaria para empotrar a piso en exteriores.

Fabricada en Italia en tecnopolímeros, a prueba de golpes, rayos UV 
y corrosión.



• Luminaria de LED empotrable en piso disponible con 
tres diferentes ópticas para control de luz, cuerpo 
de resina de ingeniería estabilizada a los rayos UV, 
módulo de cuatro LED con Driver electrónico integrado 
intercambiable, LEDs de alta potencia IRC 85

• Lámpara LED GU10 medio 36° y difuso

• Resistencia de 5 000 Kg (no apto para paso continuo de 
autos)

• Tapa circular en material de polímeros técnicos de 
ingeniería a prueba de golpes, rayos UV y totalmente 
libre de corrosión y tornillería de acero inoxidable

• Opción de tapa de acero inoxidable maquinada

• Protección contra picos de voltaje

• Índice de Protección: IP67

• Conexión: 120-240 V AC

• Corriente eléctrica: 0,029 A

• Frecuencia: 50/60 Hz

• Vida promedio: 50 000 horas

• Fabricado en Italia
• Potencia total: 3,5 W

• Flujo total: 400 lúmenes

• Temperatura de Color correlacionada 
nominal TCC: 2 700 K, 4 000 K

ILUMINACIÓN ELECTRÓNICA Y MICROPROCESOS, S.A. DE C.V. 
Conjunto Industrial P. K. Co. Carretera Estatal 431 Km 1+300 Int. 4S y 5S Ejido El Colorado El Marqués, Querétaro C.P. 76246, México 

Teléfono: (442) 195.8321/8350, www.zeraus.com.mx
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CONFIGURACIÓN DE PRODUCTO

GARANTÍA DE POR VIDA EN CUERPO.

GARANTÍA DE CINCO AÑOS EN LÁMPARA/ELECTRÓNICA 
CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN. 


