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Ficha técnica 

ZENTURY 90 W, 180 W & 270 W

Proyector de alta potencia para sobreponer en exterior,  disponible 
con 1, 2 o 3 módulos LED de 90 W cada uno, en colores 
monocromáticos o cambio de color.



ILUMINACIÓN ELECTRÓNICA Y MICROPROCESOS, S.A. DE C.V. 
Conjunto Industrial P. K. Co. Carretera Estatal 431 Km 1+300 Int. 4S y 5S Ejido El Colorado El Marqués, Querétaro C.P. 76246, México 

Teléfono: (442) 195.8321/8350, www.zeraus.com.mx

ZENTURY
90 W, 180 W & 270 W

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CONCENTRADA 18°

ELÍPTICA 14°x34°

MEDIA 36°

DIFUSA 40°

75°

90°

105°

120°

135°

ÓPTICAS

1 MÓDULO

2 MÓDULOS

3 MÓDULOS

• Proyector para sobreponer con ancla

• Versatilidad para crear efectos lumínicos con 
color y control de luz 

• LED’s HP @ 700 mA

• Índice de Protección: IP66

• Conexión ON/OFF: 90-277 VAC

• Conexión RGB, RF y DMX: 100-240 VAC 

• Vida promedio: 50,000 horas
• Potencia total: 90 W, 180 W & 270 W 
• Flujo total: 90 W Blanco Frío 6900 lúmenes

                  180 W Blanco Frío 13,800 lúmenes
                  270 W Blanco Frío 20,700 lúmenes

 • Temperatura de Color Correlacionada nominal TCC: 
3000K, 4000K y 5000K
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CONFIGURACIÓN DE PRODUCTO

Z148LS   90 W

Z149LS 180 W

Z150LS 270 W

MODELO DEL 
PRODUCTO

2

COLOR DE LUZ

2 2700 K
3 3000 K
4 4000 K
5 5000 K
A AZUL

V VERDE
R ROJO

M ÁMBAR
W RGBW

Z RGB

N

CONTROL 
ELECTRÓNICO

N ON-OFF
D DMX

R RF

C

ÓPTICA

C CONCENTRADA
M MEDIA
D DIFUSA

E ELÍPTICA

R

ACABADO

B BLANCO
N NEGRO
R TERRA
G GRIS


