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Ficha técnica 

JUNO  9 W

Máximo confort, mínimo tamaño y gran potencia, son las cualidades 
que la luminaria Juno ofrece.

Disponible con 5 diferentes ópticas y en 3 000 K o 4 000 K.
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CONFIGURACIÓN DE PRODUCTO

Z337QE 120 V AC

MODELO DEL 
PRODUCTO

3
TEMPERATURA 

DE COLOR 

3   3 000 K
4   4 000 K

N
CONTROL 

ELECTRÓNICO

N  ON-OFF
T  DIMEABLE A TRIAC

C

ÓPTICA

K   SUPER 
CONCENTRADA
C  CONCENTRADA
M  MEDIA
D  DIFUSA
E   ELÍPTICA

B

ACABADO

B  BLANCO
G  GRIS
N  NEGRO

UNCDH
IJKPP
PN4AG

50 3 000 K
4 000 K

50 000 h

750 lm
880 lm

+50°C

-40°C

9 W120 V AC 
BLANCO

NEGRO

GRIS

ILUMINACIÓN ELECTRÓNICA Y MICROPROCESOS, S.A. DE C.V. 
Conjunto Industrial P. K. Co. Carretera Estatal 431 Km 1+300 Int. 4S y 5S Ejido El Colorado El Marqués, Querétaro C.P. 76246, México 

Teléfono: (442) 195.8321/8350, www.zeraus.com.mx

JUNO 9 W  120 V AC

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

• Cuerpo acabado en aluminio natural o poliéster 
micropulverizado de aplicación electrostática

 • Ópticas de PMMA: Super concentrada 10°, 
concentrada 14°, media 30°, difusa 40° y elíptica 
17°x44°

• Un LED de alta potencia integrado

• Índice de Protección: IP50

• Conexión: 120 V AC

• Corriente eléctrica: 0,075 A

• Frecuencia: 50/60 Hz

• Vida promedio: 50 000 horas

• LED Driver electrónico de alto factor de potencia 
mayor a 90% integrado

• Disponible con driver dimeable a TRIAC

• Flujo total: BC 750 lm, BF 880 lm

• Potencia total: 9 W

• Temperatura Color Correlacionada 
nominal TCC: 3 000 K & 4 000 K
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CONFIGURACIÓN DE PRODUCTO

3
TEMPERATURA 

DE COLOR 

3   3 000 K
4   4 000 K

N
CONTROL 

ELECTRÓNICO

N  ON-OFF
T  DIMEABLE A TRIAC
A   DIMEABLE 0-10 V

C

ÓPTICA

K   SUPER 
CONCENTRADA
C  CONCENTRADA
M  MEDIA
D  DIFUSA
E   ELÍPTICA

B

ACABADO

B  BLANCO
G  GRIS
N  NEGRO

Z338QE 120-277 V AC

MODELO DEL 
PRODUCTO
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

JUNO 9 W 
120-277 V AC

• Cuerpo acabado en aluminio natural o poliéster 
micropulverizado de aplicación electrostática

 • Ópticas de PMMA: Super concentrada 10°, 
concentrada 14°, media 30°, difusa 40° y elíptica 
17°x44°

• Un LED de alta potencia integrado

• Índice de Protección: IP50

• Conexión: 120-277 V AC 

• Corriente eléctrica: 0,075 A

• Frecuencia: 50/60 Hz

• Vida promedio: 50 000 horas

• LED Driver electrónico alto factor de potencia mayor a 
90% integrado

• Disponible con driver dimeable a TRIAC o 0-10 V

• Flujo total: BC 750 lm, BF 880 lm

• Potencia total: 9 W

• Temperatura Color Correlacionada 
nominal TCC: 3 000 K & 4 000 K

52

52

52.556

45

52

52

52.556

45

ÓPTICAS

CONCENTRADA 14°

MEDIA 30° DIFUSA 40°

ELÍPTICA 17°x44°
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UNCDH
IJKPP
PN4AG

50 3 000 K
4 000 K

50 000 h

750 lm
880 lm

+50°C

-40°C

9 W120-277 V AC 
BLANCO

NEGRO

GRIS


